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ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG

F29264 VEGA mini,gelb,Magnet

F29910 VEGA mini,gelb, Festmontage

F28553 VEGA 1300 gelb, -, -, CC  (Kl. 2)

F28554 VEGA 1600 gelb, -, -, CC 

F28557 VEGA 1300 gelb, 7x gelb vorn, 7x gelb hinten

F28558 VEGA 1600 gelb, 7x gelb vorn, 7x gelb hinten

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 12/24 VDC (10 … 30 VDC)

Stromaufnahme max. 4,3 A (bei 13,5 V)

verfügbare Bestückungen nur Eckmodule
Eckmodule + LEDs nach vorn und hinten

Alley-Lights auf Anfrage

Verfügbare Längen 530, 1300, 1600 mm

Abmessungen t x h
(Länge je nach Variante)

267 x 67 mm

Zulassungen Licht gem. ECE R65 Klasse 2
EMV gem. ECE R10

Lichtbalken

VEGA gelb

Sichern Sie sich und Ihren Arbeitsbereich mit Qualitäts-
produkten ab.

Aus einer Kombination hochwertiger Materialen
gefertigt, besticht der VEGA Balken durch das gute Preis-
Leistungsverhältnis.

Zur Festmontage auf Ihrem Fahrzeug stehen 3 unter-
schiedliche Längen zur Auswahl, zusätzlich bieten wir
den VEGA mini noch als Magnetvariante an (z.B. für Ihr
Leasingfahrzeug).

Produkteigenschaften:

● Extrem flacher Lichtbalken, nur 67mm hoch
● Aerodynamisch
● Robustes Aluminiumgehäuse und Polykarbonat 

Hauben
● Hochleistungs-LEDs, zugelassen nach ECE R65
● Sehr geringe Stromaufnahme
● Inkl. Befestigungswinkel mit Neigungsausgleich
● Inkl. 4 Meter Anschlussleitung
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Produktvideo:


