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TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 12/24 VDC (10 … 30 VDC)

Stromaufnahme max. 4.3 A (bei 13,5 V)

Länge 530 mm

Abmessungen B x T 267 x 67 mm

Zulassungen Licht gem. ECE R65 Klasse 2
EMV gem. ECE R10

LICHTBALKEN

VEGA mini sichert und unterstützt Sie bei jedem
Einsatz. Gefertigt aus einer Kombination
hochwertiger Materialien überzeugt der VEGA-
Lichtbalken durch sein gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis.

Der VEGA mini hat eine Magnetvariante (z. B. für Ihr
Leasingfahrzeug). Der magnetische VEGA Mini-
Lichtbalken wurde mit einer Höchstgeschwindigkeit
von 261,5 km/h getestet.

Produkteigenschaften:

● extrem flacher Lichtbalken
● robustes Aluminiumgehäuse und Hauben aus 

Polycarbonat
● aerodynamisch, da es nur 67 mm hoch ist
● Schneller Aufbau dank Magnethalterung
● Hochleistungs-LEDs, zugelassen nach ECE R65
● sehr geringer Stromverbrauch

VEGA mini

ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG

F29262 VEGA mini,blau,Magnet

F29909 VEGA mini,blau,Festmontage

F29264 VEGA mini,gelb,Magnet

F29910 VEGA mini,gelb, Festmontage


