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TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 12 / 24 VDC (9 … 32 VDC)

Leistungsaufnahme 32 W

Stromaufnahme 12V: 2,7 A
24V: 1,3 A

Lichtstrom 2600 lm

Farbtemperatur 5700 K

Schlag- u. Stoßfestigkeit 60 G

Vibrationsresistenz 15,3 grms ; 24-2000 Hz

Montage Einzelschraube M8

Gewicht 1,6 kg

Temperaturbereich -40 °C … +85 °C

Schutzart IP 68, IP6K9K, SAE J1455

Salznebel ISO 9227 240H

Zulassungen EMV:
CISPR 25 Class 5, ISO 13766
ISO 14982, ISO 7637-2

Scheinwerfer

Pictor N7301

Der Pictor N7301 ist ein besonders hocheffektiver
Arbeitsscheinwerfer für ein präzises Lichtbild.

Er ist für die Bestückung von Geräteauslegern und Fahr-
zeugkarosserien konzipiert, um die Beleuchtung in einem
bestimmten Bereich zu optimieren.

Das Design des Pictor, seine kompakte Bauweise und sein
neues Aluminiumgehäuse macht ihn zu einem lang-
lebigen Arbeitsscheinwerfer.

Er kann in den Bereichen Feuerwehr, Kommunalfahr-
zeuge und Sonderfahrzeugbau universell eingesetzt
werden.

ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG

N987-101B Pictor LED N7301 Flood US

N987-102B Pictor LED N7301 Flood DS


