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TECHNISCHE DATEN

Nennspannung - 12 / 24 VDC (10,8 … 28,8 VDC)
- 230 VAC (gelb)

Stromaufnahme bei 12V: 1,2 A;  2,8 A Peak
bei 24V: 0,6 A;  1,4 A Peak

Blitzfrequenz 2,1 Hz (gem. ECE R65 Kl. 2)

Lichtstärke 258 cd (blau, Tagbetrieb)

Schutzklasse IP 56

Montageformen 12/24 V: Aufsteck-, Flachmontage
230 V: Flachmontage

Farben 12/24 V: blau, gelb, rot
230 V: gelb

Temperaturen
Betrieb:
Lagerung / Transport:

-40 °C … +70 °C
-40 °C … +80 °C

Abmessungen Durchmesser: 165 mm
Höhe: 210 … 256 mm je nach Ausführung

Gewicht ca. 1,3 kg

Zulassungen E1 TB2 – 003347 (blau)
E1 TA1 – 003732 (gelb)
E1 10R – 046927 (EMV)

LED-Kennleuchten

Die robuste LUXOR max ist eine leistungsstarke LED-Kenn-
leuchte für jeden Einsatzfall.

Produkteigenschaften:

● Verschiedene Montagearten
 Flachmontage
 Aufsteckmontage

● Verschiedene einstellbare Blitzmodi
● Sehr gute Warnwirkung
● Schlagfeste Polycarbonat-Farbhauben
● 12 / 24 V geeignet
● 230 VAC Version in gelb, Flachmontage
● Tagzulassung gem. ECE R65 Klasse 2

(12/24V Version)

LUXOR max

ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG

002290501651 LUXOR MAX Blau, Flachsockel

002290601651 LUXOR MAX Blau, Aufstecks.

002290500651 LUXOR MAX Gelb, Flachsockel

002290600651 LUXOR MAX Gelb, Aufstecks.

002290509651 LUXOR MAX Rot, Flachsockel

002290609651 LUXOR MAX Rot, Aufstecks.
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Zubehör Kennleuchten

Universalhalter für Kennleuchten (Stück)
(PN: 50148400850)

VW T6.1 Halter für Kennleuchten (Stück)
(PN: 50148400855)

Dichtung für Flachmontage RHODON
(PN: 008508381652)

Aufsteckrohr abgewinkelt, 2polig
(PN: 007528120652)

Ausgleichsgummi 7mm (2,1°) für 130er Lochkreis (B1)
(PN: 007533300652)

Ausgleichsunterlage (6°) für 200er Lochkreis (B2)
(PN: 008520009652)

Aufsteckrohr mit Gewinde, 2polig
(PN: 007528111652)

Aufsteckbuchse mit Montageplatte
(PN: F16065)

Aufsteckrohr mit flexibler Platte
(PN: F17126)

Flachsockel mit Befestigung
(PN: F21703)

Stativ für Aufsteckleuchten, 1000 mm
(PN: 50250006044)


