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TECHNISCHE DATEN mit L52 mit L52 2C

Nennspannung 12 / 24 VDC (9 … 32 VDC) 12 / 24 VDC (9 … 32 VDC)

Stromaufnahme je Modul bei 12V: 1,0 A
bei 24V: 0,5 A

bei 12V: 0,8 A
bei 24V: 0,4 A

Montageformen Aufbaumontage Aufbaumontage

Mögliche Modul-Farben blau, gelb, rot, grün, weiß blau-gelb / blau-rot / 
blau-weiß / blau-grün / 
gelb-weiß / gelb-rot / 
gelb-grün / rot/weiß

Abmessungen
- Länge
- Breite x Höhe

160 … 2536 mm
65 x 55 mm

160 … 2536 mm
65 x 55 mm

Zulassungen E5-00044 (blau, Kl. 2)
E5-00045 (gelb, Kl. 2)
E5-00046 (rot, Kl. 1)
E5-05235(EMV)

E5-00056 (blau-xx, Kl. 1)
E5-00057 (gelb-xx, Kl. 1)
E5-00060 (xx-rot, Kl. 1)
E5-05337 (EMV)

Rückwarnsystem

RWL 52 xx

Die RWL 52 Rückwarnleiste ist für den Aufbau am
Fahrzeugheck vorgesehen und bietet zahlreiche Varia-
tionsmöglichkeiten.

Entwickelt als Rückwarnsystem warnt die RWL 52
frühzeitig den ankommenden Verkehr vor Gefahren-
stellen.

Durch Verwendung der L52 2C Module kann die RWL 52
auch kombiniert als Blaulichterweiterung eingesetzt
werden.

Fahrtrichtungsanzeiger und/oder Bremsleuchte sind
ebenso möglich wie die Integration von weißen
Modulen als Arbeitsscheinwerfer.

Produkteigenschaften:

● Einfache Montage
● 12/24 V fähig
● Variable Länge und Bestückung

160 … 2536 mm in 113 mm Schritten.
Weitere Längen auf Anfrage

● Bewährte LED-Module L52
● Fahrzeugspezifische Neigung einstellbar, damit

die Abstrahlung parallel zur Fahrbahn erfolgt
● Robuste Ausführung in pulverbeschichtetem 

Aluminiumprofil
● Aufbau horizontal oder vertikal
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113 mm

145 … 2518 mm; in 113 mm Schritten (1 … 22 LED-Module)


