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CarénageCarénage Polycarbonate

Couleur des LEDCouleur des LED Blue

Nombre de LEDsNombre de LEDs 3 LED ou 4 LED suivant la
version choisie

Mode de clignotementMode de clignotement Flash simple R65 
Flash double R65 
Quad flash R65

TensionTension 10-30V

DimensionsDimensions version 3 LED : 89,4 x 34 x
22 mm 
version 4 LED : 116,9 x 34 x
22 mm

Indice de protectionIndice de protection IP 67

SynchronisationSynchronisation Possible jusqu’à 8 feux

HomologationHomologation ECE R65 I, ECE R10

Livré avecLivré avec faisceau de 180 mm

Origine du produitOrigine du produit Europe

GarantieGarantie 3 ans

Feux de pénétration METEORITFeux de pénétration METEORIT
Feu de pénétration à LED performant - Homologué R65

Code article : 28136

Feu de pénétration METEORIT à LED performant - HomologuéFeu de pénétration METEORIT à LED performant - Homologué
R65R65

Le feu de pénétration Meteorit propose un petit format pour une grande
puissance lumineuse. Homologué R65 Classe 1, il répond aux normes légales.
Idéal pour un montage en surface ou en calandre du véhicule. Le feu Meteorit
est disponible en 4 couleurs et 2 dimensions (3 ou 4 LED).

Les caractéristiques techniques :Les caractéristiques techniques :

Corps de feux en plastique
Habillage ABS Noir
3 modes de clignotement
Synchronisation possible jusqu’à 8 feux

Meteorit - 3 LEDMeteorit - 3 LED

CouleurCouleur CodeCode

Bleu 28136

Blanc * 28137

Orange 28138

Rouge 28139

*Feu METEORIT Blanc – ref 28137 : Puissance Max env. 4.2 W à 14 Volt Consommation : A 12 V environ 0.3A soit 4 watt A 24V environ 0.1 A soit 2,4
Watt

Fixations pour Meteorit - 3 LEDFixations pour Meteorit - 3 LED

DésignationDésignation CodeCode

Support feu Meteorit 28982

Support autocollant 29655

 

Meteorit - 4 LEDMeteorit - 4 LED



CouleurCouleur CodeCode

Bleu 28140

Orange 28142

  Remarque : seules les versions bleue et orange sont homologuées R65 Classe 1. Remarque : seules les versions bleue et orange sont homologuées R65 Classe 1. Pour plus d’informations, merci de consulter l’onglet «Pour plus d’informations, merci de consulter l’onglet «
documentation » ci-dessous et retrouvez nos homologations produit documentation » ci-dessous et retrouvez nos homologations produit iciici..

https://www.mercura.fr/reglementation/homologations/

