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BREAK OUT BOX POUR RAMPE W3 
33258 
 
 

 

1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
 

Dimensions 82.5mm x 83.8mm 

Tensions d’utilisation 9-32V 

Consommation maximum sous 12 volts 200mA 

Fusible recommandé 1A 

Tension de seuil pour niveau d’activation haut (quand les switches sont en position haute) 9-32V 

Courant d’entrée (par entrée) 1mA 

Tension de défaut de sortie 
Identique à la tension 

d’utilisation 

Courant maximum de sortie 100mA 

 

2. COMPOSITION 
 

 

 
 
 

3. CONNEXIONS 
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4. SWITCHES 
 

  
 

 
 

Lorsque le switch est en position haute, les entrées qui lui sont associées s’activent par application d’un 

niveau de tension haut. La valeur de ce niveau de tension doit être comprise entre +9 volts et +32 volts. 

 

Lorsque le switch est en position basse, les entrées qui lui sont associées s’activent par application d’un 

niveau de tension bas. La valeur de ce niveau est la masse. 
 

 

5. INSTALLATION 
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6. CONNEXION DE LA BREAK OUT BOX A LA RAMPE W3 
 

Exemples de couleurs : 
 

▪ Rampes Bleue / Orange : Bleue = 1 / Orange =2 

▪ Rampe Rouge / Orange : Rouge = 1 Orange = 2 

 

 

ATTENTION ! 
L’entrée X18 est utilisée uniquement durant la configuration et obligatoirement être mise à 0 une fois la 

configuration programmée. 
 

 

 
 

 


