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Bandeau à led L98 
Bandeau à led étroit et robuste 
Numéro d'article : 49877001 (295 mm), 49877002 (547 mm), 49877003 (1051 mm) 
 

 
Une lampe de travail étroite mais robuste, facile à monter et offrant un excellent rapport 
qualité-prix. Sa conception triangulaire permet un large éventail d'options de montage, tant à 
l'horizontale qu'à la verticale. 
 
Compatible avec une grande variété d'applications, notamment les lampes d'entrée et 
l'éclairage de la salle des machines, des armoires et de l'intérieur. 
12-24V. Indice de protection IP67. Approuvé CEM 
 
 
 
 
 
Boitier 
 
Couleur des LED 

Aluminum  
 
Blanc 
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Lentille de couleur  
 
Nombre de LEDs  
 
Type de montage 
 
Tension de montage 
 
Dimensions 
 
 
 
Température de fonctionnement * 
 
Température Couleur 
 
 
Flux lumineux 
 
 
 
Homologation 
 
Comprend 
 

Transparent 
 
12 (295 mm), 24 (547 mm), 48 (1051 mm) 
 
Montage surface 
 
 10-30 V 
 
295 x 22,4 x 17,3 mm 
547 x 22,4 x 17,3 mm 
1051 x 22,4 x 17,3 mm 
 
-30C - + 60 C  
 
4500-5600 K 
 
295 mm: 282 Im 
547 mm: 564 Im 
1051 mm: 1128 Im  
 
 

CEM 
 

2 embouts, 2 vis, 4 rondelles, 2 écrous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


