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RAMPES ML71 AERO COMMANDES TRADITIONNELLES AVEC PRI SE DE TOIT  
2 GYROLED® CLASSE 1 ou CLASSE 2 / Feu rouge et feu vert - avec ou sans éclairage texte 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fil rouge  4mm²  : « + » Commande GYROLED® Extérieurs 

Fil noir 4mm²  : masse GYROLED® Extérieurs 

Fil gris  4mm²  : Non utilisé 

Fil jaune  4mm²  : masse  

Fil rouge  0,6mm²  & fil orange 0,6mm² : « + » Commande Feu rouge 

Fil noir  0,6mm²  : « + » Commande Feu vert 

Le faisceau est standard. Lorsque les fils ne sont pas utilisés, il est impératif de les isoler avec des embouts terminaux*. 

Interrupteur* Fusible* 

* Non fourni  

Valeur des fusibles : 

GYROLED® Rotatif Classe 1 & 2 : 5A 

GYROLED® à éclats Classe 1 : 10 A 

GYROLED® à éclats Classe 2 : 15 A 

Eclairage texte : 1A 

Feux vert ou rouge : 2A 

Interrupteur* 
Fusible* 

Interrupteur* 

+ BATTERIE 

+ BATTERIE 

MASSE BATTERIE 

Prise de toit 

Fixation Rampe Fixation Rampe 

Pavillon véhicule 

Emplacement Feu vert 

Emplacement 
GYROLED® Extérieur 

Emplacement 
GYROLED® Extérieur 

Emplacement 
Eclairage Texte 

Pavillon véhicule 

Ecrous de pavillon 38 mm Perçage pavillon : Ø32 mm 

Faisceau 
véhicule 

Emplacement Feu rouge 

Fusible* 

Fil blanc  0,6mm²  : « + » Commande Eclairage Texte 
Interrupteur* Fusible* 


