AV

MERCURRA

Vue du dessus Vue latérale

Installation : (2 types de fixations possibles)

1. Par collage (adhésif double face] :
e Gain de temps a linstallation
«  Pas de démontage des garnitures du véhicule
w »  Pas de détérioration de la carrosserie
e Colle ultra haute adhérence utilisée dans le secteur l'aéronautique

2. Par percage du pavillon

Livraison :
La barre est livrée en kit
*  Kit précablé extremement facile a monter
* Livraison en cartons séparés plus faciles a stocker

+  Ajustable selon vos souhaits : feux et accessoires positionnables ou vous
le souhaitez sur la barre pour une signalisation optimale et adaptée

Montage possible par nos soins :

Sivous le souhaitez, MERCURA vous propose de réaliser 'assemblage des éléments
dans ses ateliers et de vous envoyer la barre déja montée, préte a installer sur le
véhicule.

Eléments de signalisation en aluminium insensible aux agressions extérieures
et toujours la qualité et la puissance lumineuse des produits MERCURA !
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AV .

MERCURA

Barre de Signalisation ECLAIR

Caractéristiques techniques

Barre en aluminium anodisé - Résistance maximum a un poids de 50kg

Embout de finition noir - Bande de masquage de la connexion électrique

Fixations adhésives professionnelles haute adhérence en mousse acrylique double face
Résistance a l'arrachement 350 N/mm?2 sur de l'acier

Pied de fixation en aluminium brut - Fixation souple qui épouse le galbe du toit du véhicule
Fixation réglable pour positionner librement les éléments de signalisation sur la barre

Pour les informations sur les composants de signalisation, vous reportez aux différentes fiches
produits (Gyroled, Triangle, Projecteur....]

Composition du kit

1 x Barre en aluminium anodisé 1,10m, 1,50m ou 2,00m

3 x Fixations adhésives professionnelles haute adhérence

1 x Faisceau de raccordement des éléments de 6 m (10m sur les barres de 2,00m)
1 ou 2 Gyroled orange (R65])

1 x Triangle Double face a relevage manuel ou électrique

interrupteurs, notice de montage

Options possibles

2 Gyroled orange (R65), Taille XL Classe 1, ou XL Classe 2
1 x feu bleu Catégorie B,
1 x projecteur de travail
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