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Pour toute information technique, le SERVICE CLIENTS STANDBY-FRANCE est a votre disposition :
= Site Internet :_https://standbygroup.com/fr rubrique assistance technique

= Email : support-fr@standbygroup.com
= Numéro de téléphone : +33 (0)2.54.702.702

Notre service est disponible du lundi au vendredi
de 08h30 a 12h et de 13h30 a 17h (vendredi jusqu'a 16h)

Dans une stratégie d’amélioration permanente, nos collaborateurs sont a votre écoute quant a vos
remarques concernant 'installation et de nos matériels.
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1. AVANT-PROPOS

La présente documentation d’utilisation décrit les différents fonctionnements des rampes EMY
PRIORITAIRE, DSC (Direction de la Sécurité Civile) et SPO (Sapeurs-POmpiers).

Les appellations PRIORITAIRE, DSC et SPO désignent les 3 modes de fonctionnement disponibles de
la signalisation d’intervention urgente, a savoir les fonctions :

=  GYROPHARE BLEU

=  FEUX DE PENETRATION

= S|IRENE

= BALISAGE

Il est possible d’appliquer tel ou tel mode de fonctionnement par I'intermédiaire d’'une combinaison
de touche. Ces opérations seront décrites au chapitre : « SELECTION PAR DES MODES DE
FONCTIONNEMENT PRIORITAIRE/DSC/SPO PAR BOUTON-POUSSOIR ».

2. PRESENTATION DES FACADES DE BOITIERS DE COMMANDES

2.1. BOITIERS DE COMMANDES CLASSIQUES

2.1.1. BOITIER DE COMMANDE 9 TOUCHES POUR RAMPE EMY « BASIQUE »

FEUX BLEUS FEUX DE PENETRATION
/ BLUE LIGHTS / GRILL LAMPS

MODE JOUR/NUIT

SIRENE / SIREN NIGHT/DAY MODE

SHIFT

ARRET SYSTEME / SYSTEM OFF

VOYANT ALARME BATTERIE BASSE
/ LOW BATTERY ALARM LIGHT

2.1.1. BOITIER DE COMMANDE 10 TOUCHES POUR RAMPE EMY « DEFILEMENT »

FEUX BLEUS FEUX DE PENETRATION
/ BLUE LIGHTS / GRILL LAMPS

SIRENE / SIREN

MODE JOUR/NUIT
wl NIGHT/DAY MODE
PROJECTEUR GAUCHE
/ LEFT SPOTLIGHT \
SHIFT
PROJECTEURSAVANT | A }
/ FRONT SPOTLIGHT | PROJECTEUR DROITE

——— @)‘ @J / RIGHT SPOTLIGHT
LEFT SCROLLING ) i .

d ‘ gy = ARRET SYSTEME / SYSTEM OFF

CLIGNOTEMENT WARNING

/ WARNING FLASH

DEFILEMENTDROITE
/ RIGHT SCROLLING

VOYANT ALARME BATTERIE BASSE
/ LOW BATTERY ALARM LIGHT

Siege social : Zone d’Activités « Les Gailletrous » - rue Louis Pasteur- 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
Tel : 0254 57 52 52 — Fax 02 54 56 80 00
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2.1.2. FONCTIONS SECONDAIRES A PARTIR DU MAINTIEN DE LA TOUCHE « SHIFT »
o + E —= FONCTION CRUISE
“rui ~  CRUISE FUNCTION

V { 'f’- __ CHANGEMENT DE TONALITE
+ e =  TONESWITCH

o m @! —  ACTIVATION & DESACTIVATION RADIO BROADCASTING

;3\ =  RADIO BROADCASTINGACTIVATION & DEACTIVATION

3. GENERALITES MARCHE-ARRET ET ALARME SYSTEME

3.1. MISE SOUS TENSION SYSTEME
La mise sous tension du systeme s’effectue :
= Par appui sur n’importe quelle touche

=  Quendémarrant le véhicule si 'option « +APC » est cablée

ON
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3.2. ARRET MANUEL DU SYSTEME

Un appui sur le bouton-poussoir associé arréte manuellement le systeme.

3.3. ARRET AUTOMATIQUE

3.3.1. SUITE MOTEUR ARRETE

Le systeme s'arréte automatiquement au bout de 1 heure si le systeme détecte que le moteur ne
tourne pas. Cette fonction basée sur la mesure de seuil de tension permet de différencier le véhicule
comme étant moteur tournant ou moteur arrété. Sur un véhicule 12 volts, le seuil moteur tournant
est supérieur a 13,7 volts et le seuil moteur arrété est inférieur a 13,5 volts. Sur un véhicule 24 volts,
le seuil moteur tournant est supérieur a 27,4 volts et le seuil moteur arrété est inférieur a 27 volts.

01HOO

@ = ARRET SYSTEME
SYSTEM OFF

OFF

3.3.2. SURTENSION BASSE

Le systéme s'arréte automatiquement si la tension du véhicule est trop basse :
= 11,5 volts (ou 23 volts pour un poids-lourd)

Avant I'arrét systeme pour cause de tension basse, un niveau d’alarme batterie basse avertit

I'utilisateur.

Siége social : Zone d’Activités « Les Gailletrous » - rue Louis Pasteur- 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
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3.4. ALARME BATTERIE BASSE

L'alarme batterie basse est activée pour un seuil de tension inférieur a 11,8 volts (véhicules 12 volts)
ou un seuil de tension inférieur a 23,6 volts (véhicules 24 volts).

+ ))|BIPx3 +

L'alarme batterie basse consiste :
= Au clighotement du bouton-poussoir OFF
= En une série de 3 bips sonores provenant du buzzer intégré au boitier de commandes
= Au clignotement d’un voyant dédié a I’alarme « Batterie Basse »

4. FONCTIONNEMENT DE LA SIGNALISATION PRINCIPALE D’'INTERVENTION

4.1. GYROPHARES BLEUS

MISE EN ROUTE
Appui sur bouton-poussoir associé.
= Qu automatiquement lorsque la fonction FEUX DE PENETRATION est activée par bouton
poussoir associé.

En mode PRIORITAIRE et SPO uniquement :

= QOu automatiquement lorsque la fonction SIRENE est activée par son bouton-poussoir
associé.

=  Qu automatiquement lorsque la PEDALE CHEF D'AGRES (si branchée) est maintenue
appuyée. Cette action maintient la fonction GYROPHARE BLEU active.

ARRET
Appui sur bouton poussoir associé.

4.2. SIRENE

4.2.1. SIRENE PRIORITAIRE & SPO

Siége social : Zone d’Activités « Les Gailletrous » - rue Louis Pasteur- 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
Tel : 025457 52 52 — Fax 02 54 56 80 00
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MISE EN ROUTE
Par bouton-poussoir associé.
= Qu par PEDALE CHEF D'AGRES (Commande maintenue appuyée si branchée).
= Qu par COMMODO KLAXON si la FONCTION GYROPHARE BLEU est active (Commande
impulsionnelle si branchée).

ARRET
Par bouton-poussoir associé.
= Qu désactivation de la fonction GYROPHARE BLEU.
= Quauserrage du FREIN A MAIN lorsque la fonction GYROPHARE BLEU est active (Fonction

« PARK KILL ») sauf lorsque la PEDALE CHEF D’AGRES est maintenue appuyée.

4.2.2. SIRENE DSC

MISE EN ROUTE
Appui sur bouton poussoir associé si FONCTION GYROPHARE BLEU est active.
= Qu par PEDALE CHEF D'AGRES lorsque la fonction GYROPHARE BLEU est active. (Commande
maintenue appuyée si branchée).
=  Qu par COMMODO KLAXON lorsque la fonction GYROPHARE BLEU est active (Commande
impulsionnelle si branchée).

ARRET
Appui sur bouton poussoir associé.
= Quimpulsion sur COMMODO KLAXON (si branché).
= Qurelachement de la PEDALE CHEF D'AGRES (si branchée).
= Qu arrét de la fonction GYROPHARE BLEU.
= Qu au serrage du FREIN A MAIN lorsque la fonction GYROPHARE BLEU est active (Fonction

« PARK KILL »), sauf lorsque la PEDALE CHEF D’AGRES est maintenue appuyée.

5

4.3. JOUR/NUIT SIRENE

Non disponible sur SPO et DSC, uniquement prioritaire.

MISE EN ROUTE
Par bouton-poussoir associé

EXTINCTION
Appui sur bouton-poussoir associé.

4.4. FEUX DE PENETRATIONS
o

Siege social : Zone d’Activités « Les Gailletrous » - rue Louis Pasteur- 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
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Appui sur bouton-poussoir associé.
= Qu automatiquement lorsque la fonction GYROPHARE BLEU est active et que I'on

desserre le FREIN A MAIN.

ATTENTION !

FREIN A MAIN serré, il est possible de forcer la mise en route des FEUX DE PENETRATION en
maintenant le bouton-poussoir FEUX DE PENETRATION appuyé + de 3 secondes.

ARRET
Appui sur le bouton-poussoir associé.
= Qu automatiquement lorsque la fonction GYROPHARE BLEU est active et que I'on serre

le FREIN A MAIN.
=  Qu arrét de la fonction GYROPHARE BLEU.

4.5. SORTIE BALISAGE FEUX ORANGE OU WARNING (SI OPTION)

®e

MISE EN ROUTE
Appui sur le bouton-poussoir associé.
= Qu automatiquement au serrage du FREIN A MAIN lorsque la fonction GYROPHARE BLEU est

active.
= Qu automatiquement lorsque le FREIN A MAIN serré, la fonction GYROPHARE BLEU est
activée.
ARRET

Appui sur le bouton-poussoir associé.
=  Qu automatiquement au desserrage du frein a main lorsque la fonction GYROPHARE BLEU

est active.
= QOu mise en route de la fonction balisage DROITE ou GAUCHE (si présentes).
= Qusilafonction GYROPHARE BLEU est désactivée.

4.6. BALISAGE VERS LA DROITE OU VERS LA GAUCHE (SI OPTION)

eSS

MISE EN ROUTE
Appui sur bouton-poussoir associé.

ARRET
Appui sur bouton-poussoir associé.

Siege social : Zone d’Activités « Les Gailletrous » - rue Louis Pasteur- 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
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SAS au capital de 102. 400 € - APE (NAF) 2790 Z — SIRET 310 999 891 00040 o/13

35793-00


https://standbygroup.com/fr

15/10/2026 https://standbygroup.com/fr STANDB %

s FRANCE

=  Qu automatiquement lorsqu’un autre mode de défilement (Balisage Warning, droite et
gauche) est sélectionné.
= Qusilafonction GYROPHARE BLEU est désactivée.

4.7. PROJECTEURS AVANTS

MISE EN ROUTE
Appui sur bouton-poussoir associé.

ARRET
Appui sur bouton-poussoir associé.

4.8. PROJECTEUR GAUCHE OU PROJECTEUR DROITE

o D

MISE EN ROUTE
Appui sur bouton-poussoir associé.

ARRET
Appui sur bouton-poussoir associé.

4.9. FONCTION FREIN A MAIN (SI OPTION)

(P)

La fonction FREIN A MAIN est une commande particuliére. Lorsqu’elle est cablée, elle permet le
démarrage automatique de fonctions telles que :

= Les FEUX DE PENETRATIONS

= Le BALISAGE (FEUX ORANGE) ou WARNING

= Lacoupure de la SIRENE

Pour le fonctionnement détaillé consulter le paragraphe lié a ces fonctions.

Siege social : Zone d’Activités « Les Gailletrous » - rue Louis Pasteur- 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
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5. SELECTION FONCTIONNEMENT PRIORITAIRE/DSC/SPO PAR BOUTON-POUSSOIR

Ces procédures permettent 3 modifications de mode de fonctionnement :
1. L'automatisme des FEUX DE PENETRATION par rapport au frein a main.
2. Activation ou non la fonction JOUR/NUIT SIRENE.
3. Sélection de I'automatisme de la siréne par rapport aux gyrophares bleus. 2 fonctionnements
sont possibles : Le mode SPO ou le mode DSC.

Pour rappel :
=  En mode SPO, un appui sur le bouton-poussoir SIRENE active la fonction GYROPHARE BLEU
(ou rampe).

=  En mode DSC, un appui sur le bouton-poussoir SIRENE n’active celle-ci qu’uniquement si la
fonction GYROPHARE BLEU (ou rampe) est déja active.

IMPORTANT

La configuration de base est le mode de fonctionnement dit PRIORITAIRE :

= FEUX DE PENETRATION : L’activation des GYROPHARES BLEUS active également les FEUX
DE PENETRATION. Les FEUX DE PENETRATION sont arrétés au serrage du frein a main
lorsque les GYROPHARES BLEUS sont actifs. Les feux de pénétration sont réactivés lorsque
le frein @ main est desserré si les GYROPHARES BLEUS sont actifs.

= JOUR/NUIT SIRENE : Un appui sur le bouton-poussoir JOUR/NUIT atténue la tonalité de la
SIRENE.

= MODE SPO : l'activation de la siréne active les GYROPHARES BLEUS et |a désactivation des
GYROPHARES BLEUS arréte la SIRENE.

5.1. ASSERVISSEMENT ET CHANGEMENT DE MODE

NOTA : Le bouton jour/nuit sert également au basculement du mode de fonctionnement des
GYROLEDS de classe 1 a classe 2 ainsi que de la siréne.

SSERVISSEMENT | Jour/Nuit feux Jour/Nuit de la
MODE sirene
PRIORITAIRE v v
DSC v
SPO v

Le changement de mode s’opére sur un appui de 15 secondes sur une touche spécifique

Prioritaire=>DSC : un appui sur la touche ® (au moins 1bip valide le mode de fonctionnement)
La sirene ne peut fonctionner que si la fonction GYROLED BLEU est préalablement active.

Prioritaire = SPO : un appui sur la touche ‘ (au moins 1 bip valide le mode de fonctionnement)
Pour revenir au mode précédent il suffit de faire un appui de 15 secondes sur la méme touche (au
moins 1 bip valide le mode de fonctionnement). La siréne active la fonction GYROLED BLEU.

Siége social : Zone d’Activités « Les Gailletrous » - rue Louis Pasteur- 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
Tel : 025457 52 52 — Fax 02 54 56 80 00
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5.2. IDENTIFICATION DES PICTOGRAMMES

0 ©

FEUX DE PENETRATION JOUR/NUIT SIRENE

5.3. PRINCIPE GENERAL D’ACTIVATION ET DE DESACTIVATION D’UN MODE

Le basculement d’un mode a partir du mode de base prioritaire est activé par un appui long de 15

secondes sur le bouton-poussoir associé. 1 BIP retentit.

A partir du mode secondaire, le retour au mode de base s’effectue par un appui long de 15 secondes
sur le bouton-poussoir associé. 2 BIPs retentissent.

En cas de non-compatibilité du boitier de commande avec ces fonctions, 3 BIPs retentissent.

5.4. FEUX DE PENETRATION

&

Par défaut, le systeme est en mode de fonctionnement prioritaire.

1. Un 1° appui sur le bouton-poussoir FEUX DE PENETRATION durant 15 secondes, désactive
I'asservissement des feux de pénétration au fonctionnement du frein a main. 1 BIP retentit et
valide ce mode.

2. Un second appui durant 15 secondes asservit de nouveau les feux de pénétration au
fonctionnement du frein a main (voir description mode PRIORITAIRE). 2 BIPs valident le retour

au mode de base.

NOTA : Le changement de mode ne modifie pas le fonctionnement secours des FEUX DE
PENETRATION. Lorsque I'on appui durant 3 secondes sur la touche associée avec les GYROPHARES
BLEUS arrétés, les FEUX DE PENETRATION s’allument.

Siege social : Zone d’Activités « Les Gailletrous » - rue Louis Pasteur- 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
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SERVICE CLIENTS

Pour toute information technique, le SERVICE CLIENTS STANDBY-FRANCE est a votre
disposition :

» Site Internet : https://standbygroup.com/fr rubrique Support

= Email : support-fr@standbygroup.com

* Numéro de téléphone : +33 (0)2.54.702.702

Notre service est disponible du lundi au vendredi
de 08h30 a 12h et de 13h30 a 17h (vendredi jusqu'a 16h)

Dans une stratégie d’amélioration permanente, nos collaborateurs sont a votre écoute
guant a vos remarques concernant l'installation et de nos matériels.
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